




An der Zeitkorrekturskala können alle nötigen „Korrekturen“ in einem einzigen Schritt vorgenommen werden. So hat der 
Bediener der Sonnenuhr durch Drehen der mittleren Scheibe lediglich den ihm auf einer Bedienungstafel 
[Abb. 4 a und b] für jeden Tag vorgegebenen Gesamtkorrekturwert einzustellen, und schon kann er, nachdem er die 
Uhr durch Drehen der obersten Scheibe präzis auf den Schatten eingestellt hat, die aktuelle - mechanische - Uhrzeit 
ablesen.

Zeitkorrekturskala
Abb. 3a

Abb. 3b

Abb. 4 a und b: Bedienungstafel mit den Zeitkorrekturwerten für die einzelnen Tage 

Wie kann an der SINE SOLE SILEO die aktuelle mechanische Uhrzeit abgelesen werden?
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Abb. 5: Schattenwerfer mit schmaler Lichtritze

Abb. 6 a und b: Feine Justierlinie

Abb.7: Feine Justierlinie in der Mitte des  
Lichtstreifens im Schattenbild

Die SINE SOLE SILEO hat einen Schattenwerfer mit einer schmalen Lichtritze [Abb. 5], und auf der obersten Scheibe 
ist eine feine Justierlinie [Abb. 6a und b] angebracht. Durch Drehen der obersten Scheibe kann die Justierlinie präzise 
auf den auf die Scheibe fallenden, schmalen Lichtstreifen im Schattenbild eingestellt und die Schattenmitte dadurch 
genau geortet werden [Abb.7]; dies trotz gegen den Scheibenrand hin abnehmender Schattenschärfe und unabhängig 
von der Länge des Schattens. Die aktuelle mechanische Uhrzeit wird am Ende der Justierlinie an der Minutenskala 
der mittleren Scheibe abgelesen [Abb. 8]. Mit lediglich 0,3 mm ist die Justierlinie wesentlich dünner als ein normaler 
Schattenstab, was eine deutlich genauere Zeitablesung ermöglicht.
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Abb. 8:  
• Zeitablesung am Ende der Justierlinie

• Nonius- (5-Sekunden-) Skala

Abb. 9:  
• auf je 2.5 Sekunden genaue Ortung 
der Justierlinie 
und der 
12-Uhr-Linie

Bei der SINE SOLE SILEO wird die Uhrzeit, wie erwähnt, an einer Minutenskala abgelesen. Die Uhr hat deshalb mit  
einem  Durchmesser von gut einem Meter eine respektable Grösse. Damit die Zeit innerhalb zweier Minutenstriche nicht  
nur abgeschätzt werden kann, ist sowohl oberhalb der Zeitkorrekturskala als auch oberhalb der Skala für die Zeit-
ablesung noch je eine verkürzte Skala nach dem Noniusprinzip mit 5-Sekunden-Strichen (5-Sekundenskala) [Abb. 8]  
angebracht. Das erlaubt, sowohl die Position der an der Zeitkorrekturskala einzustellenden 12-Uhr-Linie als auch die 
Position der Justierlinie an der Skala zum Ablesen der Uhrzeit [Abb. 9] auf je 2.5 Sekunden genau oder genauer einzu-
stellen bzw. abzulesen. Dies, obwohl die Zwischenräume zwischen den Minutenstrichen auf der Zeitkorrekturskala nur 
2 mm und auf der Skala zum Ablesen der Uhrzeit nur 1, 7 mm betragen.

Bei Benützung der beiden verkürzten Skalen beträgt die maximale Gesamtabweichung von der mechanischen 
Uhrzeit somit grundsätzlich zweimal 2.5 gleich 5 Sekunden. Um auch gewissen möglichen Ungenauigkeiten beim 
Einstellen der Scheiben Rechnung zu tragen, wird die maximale Zeitabweichung an der SINE SOLE SILEO nicht 
mit 5, sondern mit 10 Sekunden angegeben. Diese Genauigkeit der Zeitablesung ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
möglich und nicht, wie bei den meisten genauen Sonnenuhren, nur zu jenen Zeitpunkten, da eine sogenannte  
Achterschleife (Analemma) angebracht ist.
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Jahreszeitlich begrenzte Zeitablesung an der SINE SOLE SILEO

Die SINE SOLE SILEO ist eine Äquatorialsonnenuhr. Nur dieser Sonnenuhrtyp ermöglicht die anvisierte Zeitablesege-
nauigkeit zu jedem beliebigen Tageszeitpunkt. Äquatorialuhren weisen zwingend eine Neigung auf, auf Muottas Mu-
ragl eine solche von 43,5 Grad. Weil sich an diesem Ort aus witterungsmässigen, sicherheitstechnischen, ästhetischen  
und Stabilitätsgründen die Montage der Uhr an einem Findling [Abb. 2, Seite 2] als zweckmässige Lösung erwies,  
bescheint die Sonne das Ziffernblatt nur während dem Sommerhalbjahr (März bis September) - im Winterhalbjahr 
steht die Sonne zu wenig hoch, so dass in dieser Periode nur die - nicht einsehbare - Unterseite des Ziffernblatts  
beschienen würde. Somit ,,funktioniert“ eine so montierte Äquatorialuhr nur vom Frühling bis zum Herbst als Sonnen-
uhr. Die Standseilbahn von Punt Muragl nach Muottas Muragl nimmt allerdings den Sommerbetrieb jeweils erst ab ca. 
Mitte Juni auf. Zudem ist der Schattenwurf bei der SINE SOLE SILEO jeweils lediglich bis ungefähr am 10. September 
hervorragend, so dass es sich empfiehlt, die Sonnenuhr im Sommer mit Vorteil zwischen Grössenordnung Mitte Juni 
und Anfang September zu besuchen.

 
  An der Realisation der Sonnenuhr waren folgende Parteien beteiligt: Engadin St. Moritz Mountains (Auftraggeber); Fred Bangerter, 3705 Faulensee   
  (Idee + Konstruktion); Müller Schlosserei AG, 3116 Kirchdorf (Fabrikation + Montage); Sepp Oberholzer AG, 9213 Hauptwil (Lasergravur Sonnen- 
  uhr); GEO Grischa AG, 7524 Zuoz (Justierung Sonnenuhr); Keller Laser AG, 7203 Trimmis (Lasergravur Bedienungstafel).
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